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DB Systemtechnik
Zertifizierungsstelle fir SchweilRzusétze
32423 Minden

Zulassungszertifikat

fur

SchweiRzusdtze und Schweihilfsstoffe

Hersteller: Dratec
Draht-Technik GmbH
Westpreul3enstr. 19
47809 Krefeld

Schweizusatz:
Markenbezeichnung: DT-X90

Normbezeichnung:

SG-Drahtelektrode

DB-Zulassungs-Nr.: 42.036.05

Geltungsdauer: 28.02.2017

DIN EN ISO 16834-A-G 89 4 M21 Mn4Ni2CrMo

Geltungsbereich aufgrund der nach VA 918 490 durchgefiihrten Eignungspriifung:

Werkstoffgruppe nach
CEN ISO/TR 15608 ":

Schweillprozess nach DIN EN ISO 4063:
SchweiBpositionen nach DIN EN ISO 6947:
Stromart und Polung:
Durchmesserbereich:

Bemerkungen/Schweibedingungen:

Mit den Schutzgasen nach DIN EN ISO 14175 - M20, M21:

3.2 (Rey = 690 - 890 MPa)
135

PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG
= (+)

0,8-1,6 mm

A

Minden, den 27.02.2014

Dipl.-Ing. Blttemeier - Leiter Zertifizierungsstelle)

Y Erlauterungen zu den mitgeltenden Werkstoffen sind der VA 918 490, Anhang 3 zu entnehmen.




